
Схема размещения аппаратуры на сцене.

 Звукоусиление зала: Мощность акустики не менее 20 Вт на место ( 1 кв.м.)
 Мониторные линии: Наличие не менее трех мониторных линий.(Барабанщику монитор 

обязательно+дибокс) Акустических систем не менее 5 -ти.Мониторные линии должны иметь мощность не менее 300 
Вт.

 Комбики сцены+барабаны: 1 гитарный ламповый комбик (FENDER DELUXE,MARSHALL,CARVIN,RANDALL) 
мощностью не менее 100 Вт, наличие Gain или Drive на комбе обязательно+footswitch!!! Бас-гитарный комбик 
мощностью не менее 150 Вт."Ударная установка в рабочем состоянии, в порядке предпочтения - “Pearl”, "DW", 
“Yamaha”, “Tama”, "Sonor", "Mapex" и другие такого же уровня.

Комплектация: бочка 22 (20)”, том 12 (10)”, напольный том 16”,(если есть возможность, то + дополнительный напольный 
том 14” ) три стойки под тарелки типа журавль с фетрами и креплениями!, одна прямая стойка под тарелку, стойка под 
малый барабан, стойка под хай-хет, мягкий стул с регулируемой (желательно резьбовой) высотой . Недопустимо 
использование аксессуаров фирм «AMATI», «TAKTON», «RMIF» , «MAXTONE» и пр. Все элементы ударной установки 
должны располагаться на ковровом покрытии. При отсутствии коврового покрытия возможно повреждение сцены деталями 
барабанной установки. Наличие d-box,стойка под ноутбук,или стул+переноска возле барабанщика"

 Подключение:Вокальные микрофоны 1 шт (Shure SM 58).Гитарные и басовый комбики подзвучены микрофонами 
типа Shure 57 Beta ( или аналогичными).Микрофоны для барабанов 6 шт.Наличие 1 стойка типа "журавль". Стойки для 
гитар 2 шт.Переноска 220 В на сцене, в удобном для группы месте.Заземление обязательно!!!

Всё оборудование должно быть собрано, скоммутировано и предварительно настроено за 2 часа до начала саундчека.

 Звукорежиссер на все время саундчека и выступления!!!

С Уважением группа Либиdо

Сайт: http  ://  libidogroup  .  ru  

Почта: libidogroup  @  mail  .  ru  

Звукорежиссёр группы: Дмитрий Климкин.

Тел: +7-950-033-14-03
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